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1 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

█ Передняя панель 

1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ [POWER] (стр. 31) 
 Нажмите для включения питания трансивера. 

 Во-первых, убедитесь в DC источник питания 
включен. 

 Удерживайте нажатой в течение 1 секунды 
для отключения питания. 

2 КНОПКА ПЕРЕДАЧИ [TRANSMIT] (стр. 46) 
Нажмите для выбора передачи или приема. 
 Во время передачи, на ПЕРВОМ (MAIN) приемнике 

TX/RX индикатор (8) горит красным. Только в 
спутниковом режиме, на ВТОРОМ (SUB) приемнике 

TX/RX индикатор (@) горит красным. 

 Во время приема или когда шумоподавитель 
откроется, загорается зеленый индикатор. 

3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АНТЕННОГО ТЮНЕРА 
[TUNER] (стр. 159) 
(Частотный диапазон: КВ/50 МГц) 

 Нажмите, чтобы включить или выключить 
(обход) внутренний антенный тюнер. 

 Когда тюнер включен, появится индикатор“ ”.  

 Внутренний антенный тюнер может сохранять 
настройки для каждого диапазона. 

 Удерживайте нажатой в течение 1 секунды, 
чтобы запустить настройку антенного тюнера. 
 Если тюнер не может настроить антенну в 
течение 20 секунд, настройка автоматически 
отключится. 

4 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: ANTENNA•METER 
[ANT•METER]  
Работа антенного переключателя (стр. 158) 
(Частотный диапазон: КВ/50 МГц) 

 Нажмите, чтобы выбрать либо ANT1 либо 
ANT2 разъем. 

Работа переключателя METER (стр. 45) 
(Частотный диапазон: ВСЕ) 

 Удерживайте нажатой в течение 1 секунды, 
чтобы переключиться в функцию измерителя 
передачи между ALC, COMP и SWR. 

5 ГНЕЗДО ДЛЯ НАУШНИКОВ [PHONES] 

Подключите стандартные стерео-наушники. 

(Сопротивление: 8 до 16 ). 
 Выходная мощность: 5 мВт с нагрузкой 8 . 

 При подключении наушников, встроенный динамик, 
и любой внешний динамик, отключаются. 

 Звук ПЕРВОГО и ВТОРОГО приемников может 

быть смешан или разделен при использовании 
стерео-наушников, в зависимости от опций “Phone 
Separate” в режиме Установок. (стр. 166) 

6 ГНЕЗДО ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА [ELEC-KEY] 

Подключается манипулятор для использования 
встроенного электронного ключа для работы 
CW. (стр. 22) 
 Выберите ELEC-KEY, BUG KEY или прямой 
телеграфный ключ в установках режима Keyer. 

 Когда подключен "прямой ключ", “Straight key” 

должен быть выбран в пункте настроек ключа 
“Keyer Type”. (стр. 55) 

 Разъем "прямого ключа" расположен на задней 
панели. Смотрите [KEY] на стр. 11 и 22. 

 Вы можете изменить полярность ключа (точка и 
тире) в установках “Paddle Polarity” режима Keyer. 

(стр. 55) 

 Четыре канала памяти ключа доступны для вашего 
удобства. (стр. 51) 

(точка) 

 (общ.) 

 (тире) 

7 МИКРОФОННЫЙ РАЗЪЕМ [MIC] 

Подключается из комплекта поставки или 
дополнительный микрофон. 

 См. стр. 199 о соответствующих микрофонах. 

 См. стр. 30 информацию о разъеме микрофона. 

8 ИНДИКАТОР TX/RX ОСНОВНОГО ПРИЕМНИКА 

 Горит зеленым, когда шумоподавитель 
открыт, или включен прием на ПЕРВОМ 
приемнике; горит красным во время 
передачи. 
 Мигает зеленым, когда получен сигнал вне 
частоты, в зависимости от опции “FM/DV 
Center Error” в режиме Установок. (стр. 162) 
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9 РЕГУЛЯТОР ВЧ/ШУМОПОДАВИТЕЛЯ 
ПЕРВОГО ПРИЕМНИКА [RF/SQL] 
(внешний регулятор; стр. 44) 
Поверните, чтобы отрегулировать усиление ВЧ и 
пороговый уровень шумоподавителя для 
ПЕРВОГО приемника. 
Шумоподавитель устраняет шум выхода для 
динамика, когда нет сигнала. (в закрытом 
состоянии) 

: РЕГУЛЯТОР НЧ ПЕРВОГО ПРИЕМНИКА [AF] 
(внутренний регулятор; стр. 45) 
Поверните, чтобы отрегулировать выходной 
уровень звука на динамик или наушники на 
основном приемнике. 

Увеличивает 

Уменьшает 

 Шумоподавление особенно эффективно в диапазоне 
FM и AM, а также работает в других режимах. 

 Положение от 12 до 1 часа рекомендуется для 
наиболее эффективного использования регулятора 
[RF/SQL]. 

 [RF/SQL] регулирует усиление ВЧ в режиме SSB, 

CW и RTTY (Шумоподавитель открыт), или 
управление шумоподавителем в AM, FM и DV 
(усиление ВЧ зафиксировано на максимальную 
чувствительность), когда регулировка “RF/SQL” 
установлена в значение “Auto” в режиме настройки. 

(стр. 162). 

• При использовании в качестве регулятора
усиление ВЧ/шумоподавитель

Шумоподавитель (режим FM/DV) 

; ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ NOTCH ФИЛЬТРА 
[NOTCH] (стр. 77) 
(Режим = Авто notch  : SSB/AM/FM 

Ручной notch : SSB/CW/RTTY/AM) 

 В SSB, AM режимах, нажмите для 
переключения функции NOTCH между авто, 
ручной и ВЫКЛ. 
 Либо автоматическая, либо ручная функция 
Notch может быть включена в пункте “[Notch] 
SW” режима настроек. (стр. 36) 

 В режиме FM, нажмите кнопку, чтобы 
включить или выключить функцию авто 
Notch. 
 В CW и RTTY режиме, нажмите кнопку, 
чтобы включить или выключить функцию 
ручной Notch. 

 1 

Шумоподавитель 
открыт. 

Диапазон 
регулировки ВЧ 
усиления 

Рекомендуемый уровень 

Максимальное 
ВЧ усиление 

Шумоподавитель 
S-метра 

 Значок “MNF” появляется, когда включена 

функция ручного Notch. 

 Значок “ANF” появляется, когда включена 

функция авто Notch. 

 Значок не отображается, когда Notch ВЫКЛ. 
 Удерживайте нажатой в течение 1 секунды, чтобы 

переключиться в ручной режим характеристик 

фильтра с широкой, средней и узкой полосой, 

когда выбрана функция Ручного Notch. 

 Что такое NOTCH фильтр? 
• При использовании в качестве регулятора

усиления ВЧ
(Шумоподавитель открыт; только в SSB, CW и RTTY)

Это режекторный узкополосный фильтр, который 
исключает нежелательные CW или AM несущие тона, 
сохраняя необходимый речевой сигнал. Схема DSP 
автоматически регулирует паз частоты для 

эффективного устранения нежелательных тонов. 

Диапазон 
регулировки 

Минимальное 
усиление ВЧ 

Максимальное 

ВЧ усиление 
< РЕГУЛЯТОР РУЧНОГО NOTCH ФИЛЬТРА 

[NOTCH] 
(внешний регулятор; стр. 77) 

При вращении регулятора ВЧ, может быть слышен 
слабый шум. Это происходит из-за DSP устройства и 

не указывает на неисправность оборудования. 

• При использовании в качестве шумоподавителя

(ВЧ усиление в максимуме.)

Шумоподавитель (режимы FM/DV) 

Поверните, чтобы отрегулировать паз частоты для 

отклонения сигнала помехи, когда включена функция 

Ручного Notch. 
• Центральная частота Notch фильтра:

SSB/RTTY : - 1040 Гц до +4040 Гц 
CW : CW част. тона - 2540 Гц до 

CW част. тона +2540 Гц 
AM : - 5060 Гц до +5100 Гц 

Высокая частота 

порог 
шумоподавителя 

(FM режим) 

Шумоподавитель 
открыт. 

Мелко 

порог шумоподавителя 
S-метра 

Шумоподавитель 
S-метра 

Глубоко 

Низкая частота 

Дополнительный UX-9100, необходим для работы на 
диапазоне 1200 МГц. Дополнительный UT-121 
необходим для работы в режиме DV 
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■ Задняя панель

 1 

1 РАЗЪЕМ АНТЕННЫ 1 [ANT1] 

2 РАЗЪЕМ АНТЕННЫ 2 [ANT2] 

(стр. 24, 25, 158) 

Подключите 50 Ω антенну с разъемом PL-259 

для КВ/50 МГц. 

При использовании дополнительного 
автоматического антенного тюнера AH-4 КВ/50 
МГц, подключите его к разъему [ANT1]. 
Подключение AH-4 активирует внутренний 
антенный тюнер для разъема [ANT2] и отключает 
его для [ANT1]. 

3 РАЗЪЕМ АНТЕННЫ 1200 МГц 
[1200МГц ANT] (стр. 24, 158) 
Подключите 50 Ω антенну с разъемом N-типа 
на 1200 МГц, когда установлен 
дополнительный усилитель UX-9100 для 1200 
МГц. 

4 ВНЕШНИЙ РАЗЪЕМ ДИНАМИКА ПЕРВОГО 
ПРИЕМНИКА [EXT-SP (MAIN)] 

5 ВНЕШНИЙ РАЗЪЕМ ДИНАМИКА ВТОРОГО 
ПРИЕМНИКА [EXT-SP (SUB)] (стр. 25) 
Подключите внешний динамик (от 4 до 8 Ω). 

Подключение внешнего динамика для каждого 
или обоих гнезд аудио выхода, как для 
ПЕРВОГО так и ВТОРОГО приемника может 
быть настроено как показано ниже. 

6 РАЗЪЕМ АНТЕННЫ 430 МГц [430МГц ANT] 

(стр. 24, 25, 158) 

Подключите 50 Ω антенну с разъемом N-типа на 

430 МГц. 

7 РАЗЪЕМ АНТЕННЫ 144 МГц [144МГц ANT] 

(стр. 24, 25, 158) 

Подключите 50 Ω антенну с разъемом PL-259 на 

144 МГц. 

8 РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ [DC 13.8V] (стр. 27) 

Подключите источник питания постоянного тока 

13,8 В через прилагаемый кабель. 

Вид со стороны задней панели 

Подключение 
внешнего 
динамика 

ОСНОВНОЙ НЧ ВТОРОЙ НЧ 

Не подключен Внутренний динамик 

К ОСНОВНОМУ 
гнезду 

Внешний динамик 
Внутренний 

динамик 

Ко ВТОРОМУ гнезду Внутренний динамик Внешний динамик 

К обоим Внешний динамик 

i u y

te rwq
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■ Дополнительные подключения

 Передняя панель 

НАУШНИКИ 

МИКРОФОН 
сигнал AFSK модуляции также может 

быть подан на вход [MIC]. (стр. 171) 

 Задняя панель 

ПРЕДУСИЛИТЕЛИ (стр. 71) 

(144 МГц и 430 МГц) 

с 

144 МГц  : AG-25 (опция) 

430 МГц  : AG-35 (опция) 

Внешние всепогодные, смонтиро-
ванные на мачте предусилители. 

AH-4 (опция) 

(стр. 29) 

AH-2b (опция) 
или длинный луч 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИКОГДА не 
соединяйте измерители мощности или 
КСВ, или другое устройство между 
приемопередатчиком и предусилителем. 

[ALC], [SEND] (стр. 29) 
для подключения разных 

линейных усилителей. 

[ANT1], [ANT2] (стр. 28, 29) 
Подключите линейный усили-

тель, антенный коммутатор и др. 

ВНЕШНИЙ ДИНАМИК 

(MAIN/SUB) 

SP-23 

(опция) 
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■ Подключение внешней клавиатуры

ВНЕШНЯЯ КЛАВИАТУРА 

Подключите внешнюю клавиатуру 

для управления памятью ключа. 
Конт. ③ 

2 

 2 
При использовании внешней 

клавиатуры, установите “External 

Keypad” для пункта “KEYER SEND” 

в меню настройки. (p. 167) 

Конт. ⑥ 

(Вид спереди) 

ВНЕШНЯЯ КЛАВИАТУРА 

■ Соединение дополнительных и внешних модулей

ГНЕЗДО REMOTE, USB РАЗЪЕМ (стр. 183) 

Используется для 
компьютерного управле-
ния и трансляции 
операций. требуется 
кабель CT-17 при 
подключении ПК к 
разъему [REMOTE]. 

ГНЕЗДО DATA1 (стр. 117, 121) 
Соедините дополнительный OPC-
1529R для низкоскоростной передачи 
данных, используя PC и трансивер, или 
для соединения GPS-приемника. 
Требуется стороннее программное 

обеспечение для последовательной 

передачи данных. 

РАЗЪЕМ DATA2 

(стр. 14, 171) 

РАЗЪЕМ ACC 

(стр. 13, 171) 
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■ Подключение источника 
питания

При работе трансивер с источником питания 
переменного тока, используйте источник питания с 
13,8 в постоянного тока и мощностью, по крайней 
мере, 24 Ампера. 
См. рисунки ниже. 

ВНИМАНИЕ: Прежде чем подключать кабель 
питания постоянного тока, проверьте 
следующие важные пункты. 
Убедитесь, что: 
• Кнопка [POWER] ВЫКЛЮЧЕНА.
• Выходное напряжение источника питания

составляет 12-15 В когда вы используете
источники питания других производителей.

• Кабель питания постоянного тока полярности.
Красный: Положительная клемма (+)
Черный:   Отрицательная клемма (-)

■ Подключение к источнику питания постоянного тока

 Подключение к источнику питания PS-126 

Сеть ~ 220 В 

PS-126 Для отключения 

① 

к [13.8В постоянного тока] 

②

Кабель питания 
Кабель питания 
постоянного тока 

Заземление Трансивер 

 Подключение к другим источникам питания постоянного тока 

Трансивер 
Для Европейских версий 

Трансивер 

Сеть ~ 220 В 

Заземление 
К [+ 13.8 В] 

Блок питания 

13.8 В; Для отключения К [GND] К [+ 13.8 В] 

Ток 24 A ①

+ - ② 

Ферритовая защелка 

    Подключите 

к источнику 

питания 

Кабель 
питания 

Красный Черный 

Поставляемый кабель 
питания постоянного тока 

Когда Вы устанавливаете 
ферритовую защелку, 
удостоверьтесь, что прово-
да проходят параллельно 
друг другу. 
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■ Подключение усилителя мощности 
 

 Подключение к IC-PW1/PW1EURO 
 
 
 

 
Кабель управления (поставляется с IC-PW1/PW1EURO) 

К антенне    [ACC1] Кабель ACC (поставляется с IC-PW1/PW1EURO) 

 

7-конт. гнездо 

 
 
 

[ANT] 
 

[REMOTE] 
 
[INPUT1] 

Коаксиальный кабель 
(поставляется с IC-PW1/ 
PW1EURO) 

 

 
 
 
 
 

ВОЗБУДИТЕЛЬ 

   Коакс. кабель * 

[INPUT2] 

[ANT1] 

OPC-599 
 

 
[ACC] 

[ANT2] 

 
 

 
[REMOTE] 

 
 

 2   

    1  1&2 

 
[GND] 

 

IC-PW1/EURO 

Сеть переменного тока 
(Не Европейская версия: 100–120/200–240 В 

Европейская версия : 230 В) 

[GND] 

Земля 

 

 
Трансивер 

 
* Если необходимо, приобретается 

отдельно, и подключается к 
[INPUT2]. 
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█ Общие характеристики 
 

• Частотный диапазон : (единица: МГц) 

Прием 
0.030–60.000*1*2

 

136.000–174.000*1*2
 

420.000–480.000*1*2
 

1240.000–1320.000†
 

Передача 
1.800–1.999*2,  3.500–3.999*2, 

5.33050*3,  5.34650*3,  5.36650*3, 
5.37150*3,  5.40350*3, 

7.000–7.300*2, 10.100–10.150*2, 
14.000–14.350*2, 18.068–18.168*2, 

21.000–21.450*2, 24.890–24.990*2, 
28.000–29.700*2,  50.000–54.000*2

 

144.000–148.000*2,  430.000–450.000*2
 

1240.000–1300.000†
 

*
1 Некоторые частоты диапазона не гарантируются. 

*2 В зависимости от версии. *3 Только для версии США. 

• Вид работы : USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM, 

DV* 
*The optional UT-121 is required. 

• Кол-во каналов памяти : 297кан. (99кан. × 3 диапазона) 

(396 кан. с UX-9100‡; 99 кан. × 
4 диапазона) 

• Кол-во каналов памяти 

сканирования границ : 18 кан. (6 × 3 диапазона) 

(24 кан. с UX-9100‡; 6 кан. × 4 

диапазона) 
• Кол-во каналов вызова : 3 кан. (1 × 3 диапазона) 

(4 кан. с UX-9100‡; 1 кан. × 4 

диапазона) 
• Кол-во Спутниковых 

каналов памяти : 20 кан. 
• Антенный разъем : SO-239 × 3 

   N-тип × 2 
• Сопротивление антенны : 50 Ω (при отключенном тюнере) 

• Рабочая температура : 0˚C до +50˚C (+32˚F до +122˚F) 
• Стабильность частоты : Менее ±0.5 ppm через 5 мин. 

после включения. (0˚C до 
+50˚C; +32˚F до +122˚F) 

• Разрешение частоты : 1 Гц 
• Источник питания : 13.8 В. Пост. тока ±15% (минус 

на корпусе) 
• Потребляемый ток 

Передача 
Максимальный ток : 24.0 A (КВ/50/144/430 МГц 

диапазоны) 

9.0 A (1200 МГц диапазон)† 

█ Передатчик 
 

• Выходная мощность (плавно регулируемая) 

 

Диапазоны Выходная мощность 

КВ/50 МГц 2 до 100 Вт. (AM: 2 до 30 Вт.)* 

144 МГц 2 до 100 Вт. 

430 МГц 2 до 75 Вт. 

1200 МГц† 1 до 10 Вт. 

(при 13.8 В. пост. тока /+25˚C) 

 
* В режиме АМ, передача может осуществляться 

только на КВ/50 МГц диапазонах. 

• Система модуляции 

SSB : Цифровая PSN модуляция 
AM : Маломощная модуляция 
FM : Фазовая модуляция 

DV* : GMSK цифровая Фазовая 
модуляция 

* Необходим дополнительный модуль UT-121. 

• Побочные излучение 

(Область побочных излучений) 
КВ диапазоны : Менее –50 Дб 

50/144 МГц диапазоны : Менее –63 Дб 
430 МГц диапазон : Менее –61.8 Дб 

1200 МГц диапазон † : Менее –53 Дб  

(Внеполосная область) 
КВ диапазоны : Менее –40 Дб 

50/144/430 МГц : Менее –60 Дб 
1200 МГц диапазон † : Менее –50 Дб 

• Подавление несущей : Более  40 Дб 
• Подавление нежелатель- 

ной боковой полосы : Более 55 Дб 

(1200 МГц: Более 40 Дб)† 
• TX диапазон 

расстройки : ±9.999 КГц 
• Микрофонный разъем : 8-конт. разъем 

• Сопротивление 
микрофона : 600 Ω 

• Разъем ELEC-KEY : 3-конт. 6.35(d) мм. (1⁄4″) 
• Разъем KEY : 3-конт. 6.35(d) мм. (

1⁄4″) 
• Разъем SEND : Гнездо Тюльпан (RCA) 
• Разъем ALC : Гнездо Тюльпан (RCA) 

Режим ожидания : 3.0 A (HF/50/144/430 МГц диапазон 
4.0 A (1200 МГц диапазон)† 

При макс. звуке : 4.5 A (HF/50/144/430 МГц диапазон) 
5.5 A (1200 МГц диапазон)† 

• Размеры : 315(W) × 116(H) × 343(D) мм 
 12.4(W) × 4.57(H) × 13.5(D) дюймов 

• Вес (приблизительно) : 11.0 Кг.; 24.2 lb 
11.95  kg; 26.3 lb (с UX-9100) 

• ACC connector : 13-конт. 
• CI-V connector : 2-контактный 3.5 (d) мм (1⁄8″) 

 
 

 
† Дополнительный UX-9100, необходим для работы на 

диапазоне 1200 МГц. 
‡ Только тогда, когда выбран диапазон 1200 МГц. 
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Диапазоны 
Чувствительность 
шумоподавителя 

 

КВ 
SSB  : Менее 5.6 мкВ*1

 

FM : Менее 0.3 мкВ*1
 

 

50 МГц 
SSB  : Менее 5.6 мкВ*2

 

FM : Менее 0.3 мкВ*2
 

 

144/430 МГц 
SSB  : Менее 1.0 мкВ 

FM : Менее 0.18 мкВ 
 

1200 МГц†
 

SSB  : Менее 1.0 мкВ 

FM : Менее 0.18 мкВ 

 

 

 

█ Приемник 
 

• Тип приемника 

HF/50/144/430 МГц band : Супергетеродин с двойным 
преобразованием частоты 

1200 МГц band† : Triple superheterodyne system 
• Промежуточные частоты 

1-я : 64.455 МГц (КВ/50 МГц 
диапазоны) 

 10.850 МГц (144 МГц диапазон) 
 71.250 МГц (430 МГц диапазон) 
 243.950 МГц (1200 МГц 

диапазон)† 

2-я : 36 КГц (КВ/50/144/430 МГц) 
 10.950 МГц (1200 МГц)† 

3-я : 36 КГц (1200 МГц)† 
• Чувствительность 

SSB, CW : 0.16 мкВ (1.80–29.99 МГц)*
1
 

(10 Дб S/N) BW=2.4 КГц  0.13 мкВ (50.0–54.0 МГц)*
2
 

 0.11 мкВ (144/430/1200† МГц) 
AM (10 Дб S/N) : 12.6 мкВ (0.5–1.799 МГц)*

1
 

Полоса=6 КГц  2.0 мкВ (1.80–29.99 МГц)*
1
 

 1.6 мкВ (50.0–54.0 МГц)*2 
 1.4 мкВ (144/430 МГц) 
FM (12 Дб SINAD) : 0.5 мкВ (28.0–29.7 МГц)*

1
 

Полоса =15 КГц  0.32 мкВ (50.0–54.0 МГц)*
2
 

 0.18 мкВ (144/430/1200† МГц) 
DV (1% BER)  : 1.0 мкВ (28.0–29.7 МГц)*

1
 

Промежуток  0.63 мкВ (50.0–54.0 МГц)*
2
 

каналов=12.5 КГц  0.35 мкВ (144/430/1200† МГц) 

• Чувствительность шумоподавителя 

 

 
• Выходное 

сопротивление НЧ  : 8 Ω 
• Диапазон расстройки 

RIT : ±9.999 КГц 
• Разъем наушников : 3-контактный 6.35 (d) мм. (1⁄4″) 
• Разъем внешнего 

динамика : 2-контактный 3.5 (d) мм. 

 (1⁄8″)/8 Ω 
• DSP ANF подавление : Более 30 Дб  

 (с тоном 1 КГц) 
• DSP MNF подавление : Более  70 Дб 
• DSP NR подавление : Более 6 Дб  

 (подавление шума в SSB) 
 

 

█ Антенный тюнер 
 

• Диапазон согласуемых сопротивлений 

КВ диапазоны : 16.7 до 150 Ω несимметр. 
 (КСВ менее 1:3) 

Диапазон 50 МГц : 20 до 125 Ω несимметр. 
 (КСВ менее 1:2.5) 
• Минимальная : 8 Вт. (КВ диапазоны) 

подводимая мощность  15 Вт. (50МГц band) 
• Точность настройки : КСВ 1:1.5 или меньше 
• Вносимые потери : Менее  1.0 Дб 

 (После настройки, при ВЧ 
мощности 100 W) 

 
 
 
Все заявленные характеристики действительны и 
могут изменяться без предварительного 
уведомления или обязательств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Предусилитель 1 ВКЛ. *2 Предусилитель 2 ВКЛ. 
 

• Избирательность (Полоса фильтра ПЧ в SHARP.) 
 

SSB (Полоса: 2.4 КГц) : Более 2.4 КГц/–6 Дб 
 Менее 3.4 КГц/–40 Дб 
CW (Полоса: 500 Гц) : Более 500 Гц/–6 Дб  
 Менее 700 Гц/–40 Дб 
RTTY (Полоса: 500 Гц)  : Более  500 Гц/–6 Дб 
 Менее 800 Гц/–40 Дб  
AM (Полоса: 6 КГц) : Более 6.0 КГц/–6 Дб 
 Менее 10.0 КГц/–40 Дб  
FM (Полоса: 15 КГц) : Более 12.0 КГц/–6 Дб 
 Менее 22.0 КГц/–40 Дб  
DV (Промежуток 
каналов: 12.5 КГц) : Более –50 Дб 

 

• Подавления зеркального канала 
 

КВ/50 МГц диапазоны* : Более 70 Дб 
 * Кроме ПЧ на диапазоне 50 МГц 
144/430 МГц диапазоны : Более 60 Дб 
1200 МГц диапазон : Более 50 Дб 

• Выходная мощность НЧ : Более 2.0 W при 10%  
(при 13.8 В пост. тока) искажений на нагрузке 8 Ω 
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IC-PW1/EURO КВ/50 МГц ВСЕДИАПАЗОННЫЙ 1 кВт ЛИНЕЙНЫЙ 

УСИЛИТЕЛЬ 
AH-4 КВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

АНТЕННЫЙ ТЮНЕР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всережимный линейный усилитель мощностью 1 кВт включает автоматический 
блок настройки антенны. Имеет автоматическую настройку и автоматический 
выбор диапазона. возможна работа полным дуплексом (QSK). Модуль 
усилителя, блок питания и устройство дистанционного управления разделены. 
Для соединения требуется дополнительный кабель адаптера OPC-599. 

Специально разработан для 
настройки антенны длинный луч для 
диапазонов КВ/50 МГц, особенно для 
портативных или мобильных 
аппаратов. функция “PTT tune” 
обеспечивает простое управление. 

• Входная мощность: 120 Вт 

 
PS-126 БЛОК ПИТАНИЯ SP-23 ВНЕШНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ AH-2B ANTENNA ELEMENT 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

• Выходное напряжение: +13.8 В 
• Макс. выходной ток: 25 A 

 

 
4 аудио фильтра; разъем для 
наушников; можно подключить до 
2-х трансиверов. 
• Входное сопротивление: 8 Ω. 
• Мах. выход. мощность: 4 Вт. 

Вертикальная антенна 
длиной 2.5 м для 
мобильной работы с AH-
4. 

• Полоса частот 7-54 

МГц с AH-4 

 
SP-21 ВНЕШНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ SM-30 НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН SM-50 НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предназначен для базовой 
станции.  
• Входное сопротивление: 8 Ω. 

• Макс. выход. мощность: 5 Вт. 

Однонаправленный, электретный 
микрофон для базовой станции. 
Включает переключатель низких 
частот и регулятор уровня 

микрофона. 

Однонаправленный, динамический 
микрофон для базовой станции. 
Включает в себя кнопки [UP]/[DOWN], 
переключатель низких частот и 

регулятор уровня микрофона. 

 
HM-36 РУЧНОЙ МИКРОФОН UX-9100 МОДУЛЬ ДИАПАЗОНА 

1200 МГц 

FL-430 ФИЛЬТР 1-й ПЧ (6 КГЦ) 

FL-431 ФИЛЬТР 1-й ПЧ (3 КГЦ) 

(Оба фильтра для КВ/50 МГц 
диапазонов) 

 

 
 
 
 
 

Ручной микрофон, оснащенный 
кнопками [UP]/[DOWN]. 

То же, что и в комплекте с 
трансивером. 

Позволяет вам дополнительно 
работать всеми режимами в 
диапазоне 1200 МГц. 

Эти фильтры уменьшают 

помехи от сильных соседних 

сигналов. 
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